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GENERAL FEATURES

- Tracked minidumper, with hydraulic transmission, suitable for a large number of equipments.

- Undercarriage with rubber track built with a monobloc structure incorporating a core of continuous steel wire and heat treated embedded metals.

- Petrol engines, air cooled, 5, 9, 13 Hp respectively, with manual start by rope tearing (electric start as an option on TCH-05/13). Diese! engine 7 Hp and 10 Hp air cooled, viith electric start.
- Hydraulic transmission contralled by manual levers with three gear pumps and fixed displacement orbital engines. Steering throughout the independent rotation of the tracks. Innovative
and patented cooling system by forced air.

- Travelling contral by two levers with automatic return to “neutral”.

- 2nd travel speed operated by a lever on the hydraulic distributor.

- Loading skip viith large angle of discharge. The round shaped design gives both {o the machine a new styling and allovis a quick discharge of the transported materials.

- Optional selfloading shovel of 65 it (not available in TCH-05 and in TCH-07D version) for an optimal charging of the skip. The small lateral dimension of the maching is also due to the
position of the shovel lifting cylinders.

- Optional double effect PT.0. (not available in TCH-05 and in TCH-07D version) with a delivery of max. 20 [t/min and pressure 150 bar.

- Engine cover (compulsory in TCH-07D and TCH-10DY).

- Operator’s footboard as standard fitting (option in TCH-05 and in TCH-07D version).

Data, features and illustrations are not binding and may be altered without any nolice.

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Raupentransparter mit hydraulischem Getriebe, ausriistbar mit austauschbaren Aufbauten fir unterschiedliche Einsatzzwecke.
- Der Unterwagen ist mit Gummiraupen ausgestattet die in Blockstruktur angefertigt sind mit Stahldrahtkern und behandelten Stahleinlagen.

- Benzinmotor mit Luftkiihlung, mit 5,9 baw. 13 Hp Leistung, Zugstarter (elektrisch, Option auf TCH-09 und TCH-13); Diesel Motor mit 7 PS und 10 PS Leistung, mit Luftkiihlung und Elektrostarter.
- Hydaulisches Getriebe, handgesteuert, mit dreifacher Zahnradpumpe und Orbitalmotoren mit fixem Hubraum. Lenkung durch unabhéngige Drehung der Raupenketten. Das innovative und
patentierte Kiihlungssystem durch Zuluft ersetzt den herkémmlichen Kiihler.

- Bewiegungssteuerung iber zwei Hebel mit automatischer Nullpunktrackfiihrung fir Maschinen-Nothalt.

- Die zweite Bewegungsgeschwindigkeit kann durch den dazu bestimmten Hebel auf dem 6ldynamischen Verteiler betatigt werden.

- Kastenaufbau mit hahem Kippwinkel. Die abgerundeten Formen verleihen der Maschine nicht nur ein neues Design sondern ermglichen auch ein schnelleres Entladen der transportierten
Materialien.

- Selbstladeschaufel 65 It, Option (nicht verfigbar beim TCH-05 und TCH-07D), fur eine optimale Ladung des Kastenaufbau. Dank der Position der Hubzylinder konnte eine geringe AuBen-
breite der Maschine erzielt werden.

- Zapfwelle mit Einfachem- und Doppeleffekt, Option (nicht verfiigbar beim TCH-05 und TCH-070) geeignet fiir den Anschluss von zusatzlichem Zubehdr mit Forderleistung max 20 |t/min und
Druck 150 bar.

- Motorhaube (Obligatorisch beim TCH-070 und TCH-10DY)

- Trittbrett fur Bediener serienmaBig (Option beim TCH-05 und TCH-07D)

Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind unverbindlich und kénnen jederzeif verandert werden.

OBLLVE XAPAKTERUCTHKM

- [HCERIHHAS M HUTPARCNOPTER C TUEFOTPAHCMICCYET AN ERNONHERYA PASTAMHA PASOT,

- LUIACCH € FE3/ OB TYCERIAIAM, OCHOZAHE [YCER /L W FE3HOS0E NOsFUTVE OTC0FMOZAHM KAX EMHOE LENOE; OCHORAH/'E FAFKACA ESTIOTHEND 13 ELCORONFO4HON MIENPOBAKHON CTAT,

- BEH3itH02HE 2/ TATERH EO3TLHOM0 GenaxcErd, 5, 9, 13 /C COOTEETCTEERRD, € Prhary CTAPTEROM (3EKTPOCTARTER KaX 0igta Ha TCH-09/13). [lizenseesa feiratens e03musor0 canaxcena 7 0/c- 10 0/c, C3erTrociepieson,
- TWLPOTPAHCAACCHA CORERAAT TP HACOCA LLECTEF EHATONO TVTIA, VAPONOTOZE CREHTATEHONO THILA 1 FyRCATE YTIPASTERYA.

- YIIPARTERAE NOZ070TOM TYCEHI'L] C ABTOSD3EPATON K MPAVOTAERHOMY EASEH/A.

- 2-A3 COFOCTH LOCTITAETCA MATEM NEFEKRAISERIA RPAHA HA THLPOPACNFELETHTERE.

- Morey304H8 02 CEOT LM STROM PAIFY3e, QUFaTrL) [ARAIH TFIAT MALLLHE HOZEA B W NO3EOTAET DEECNEA TS ELCTPYY) PASTFY3AY TRAHCIOPTIFSENLIK MATEFILATD3,

- JlonazHATEREHE COS0X T3 MEXANIZPO0ZAKHOR NOTF34 HA 65 ritro3 (He £ocnne 8 Berarit TCH-05 - TCH-07D) Ar3 001 MAREHOA 3ArFr340 63sPA. BOSOZE ABAFYIEL SMEHEILER £O NFERERA BAATOANFA FOMNCHDZ4E CHUTEMS
MOEENA CO2KA.

- Nonowimeresst faodaod 3226kt PT.0. (ke pocnmssi 8 6pced TCH-05 - TCH-07D) ¢ poctae«ain 20 n/aitt i A2rena 150 B, 484 vCnonis302 40t ECIOVOTATERLHOTO CEOFAE0RAHIA,

- Kenor.

- [MogHa=¥A 073 ONEPATORA KAK CTAHALPTHAS KOVMLTEKTALI (onwitd B eepqrit TCH-05 - TCH-07D).

TexHuNeckue danHble U UARHCMPALLY Mo2ym Geimb U3MeHeNsl Ge3 yaedomnenus.

TCH-05  TCH-07D.  TCH-09 TCH-10DY TCH-13

TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN'/ TEXHUMECKWE IAHHBIE

Operational weight with shovel (without aperator)

Eigengewicht mit Schaufel (ohne Bediener) Kg 360 Kg 380 Kg 490 Kg 560 Kg 535

Pasouii 6C € Coza0 (€3 OMEPATORA)

Skip type AV operational weight / Mulde typ AY eigengewicht / Preo eec AV Kg 470 Kg 490 Kg 570 Kg 595 Hg 525

Operational loading

Betriebslast Kg 400 Kg 400 Kg 500 Kg 500 Kg 500

3urpaes

Road transportable load

Last auf der Strasse Kg 500 Kg 500 Kg 800 Kg 800 Kg 800

Bec rey3s, neree03invaro no LOFOTE

Body capacity: heaped (SAE norms) - struck ma m3 m3 ms ma

Fassungsvermogen: Kastenaufbau — gehauft (SAE Norm) - ebenvoll

ST i e i SAE — oL 0.310/0.270 | 0.310/0.270 | 0.380/0.320 | 0.380/0.320 0.380/0.320

Skip capacity: heaped (SAE nurnﬁs) ; sts(gck" - l ) m3 m3 m3 ms m3

Fassungsvermdgen: Mulde — gehauft (SAE Norm) - ebenvoll Sand / ebenvoll Flissigkeiten

Erancb rima: cornaci korm SAE — Hacemom 0.360/0.308 0.360/0.308 0.360/0.308

Skip type AV capacity / Mulde typ AV fassungsvermigen / Evsocs oivas AV 0.205/0.175 | 0.205/0.175 | 0.280/0.199 | 0.280/0.199 | 0.280/0.199

Engine type

Motor Typ petrol /Benzin | diesel /Diesel | petrol/Benzin | diesel/Diesel | petrol/Benzin

Tim aesraTen / bagaes [ Lo / bagaess [ Dot 1 bamess
HONDA GX160 | YANMAR L70N6 | HONDA GX270 | YANMAR L100AE | HONDA GX390




Max. power (3600 r.p.m.)
Max.Leistung (3600 r.pm.)
Max wauocrs {3600 os/riH) n.c./kBr
Displacement
Hubraum
Ostew frirarea
Cylinders
Zylinder
Yitcro usrithime
Max. torque
Drehmoment max.
I sTE LR MOVEHT
Cooling
Kiihlung
CreTema omex s
Hydraulic transmission
Getriehe hydraulisch
Tearouican
Total gear pumps
Zahnradpumpe (Antrieb)
KorieTen HACOCDS LLECTESEH4ATONO TVTIA
Total delivery
Forderleistung total
Qe nOTo%, N1
Delivery to services
Forderleistung (Betrieb)
TOTCE HA HAEECHOE 0SCFIZORARIE, N/MiH
Max. working pressure for travelling
Max.Druck fur Antrieb
Max PAROUEE JARTEHAE N7l NEFERSHXEHIAS, BAP
Max. working pressure for services
Max.Druck fiir Betrieb
MAX PASOHEE 1827, N7 MOERATICA FO2UATIOMATE, B4P
N° 2 motion speeds: 1 and | RM /1l and | RM
N° 2 Fahrgeschwindigkeiten: Tund | RM /11 und 11 RM
2 CroRoCTi MEFEMELER: - | crnrocTy, Breren n Hazan, s/ - I corocts, Brereg i Hase, vy
Steering system through independent tracks
Lenkungssystem mit unabhdngige Raupen
CICTEMA YTIPAET EHi3 PAIGEITEHEIN FOHTYPAMA YCEI!L
Mechanic rubber tracks tensioning by adjustable screw
Spannung der Gummiraupen mechanisch durch Einstellschraube Typ Einstellschraube
Koscraie niceri
Track width
Breite der Raupen
I ieraths aaths, MM
Specific ground pressure: empty / loaded
Bodendruck: im Leerzustand / beladen
YRErLHOE JARTERAE 1A TPYHT, KT/CM2 B CHAFARERHOM (OCTGRHItE/C NOTHOR 34TFA3407
Max. gradient capability with operational loading
Wax.befahrbare Steigung mit Betriebslast
MAX MFEOLONERAER KT YRROH C N0 Harps3sad (36)

Fuel tank capacity
Kraftstofftank

BugcrivocTh TON1AEHAT0 BAKA, 1
Hydraulic oil tank capacity
Hydraulikoltank
BuecrivotTs nMEposaxa, i

FEGHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN /TEXHUHECKVE RARBIE.
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cm’
163

n°l

daNm 1.08
(2500 rpm)

air / Luft
[ Basgimas

®
n°3

L/min.
25

L/min.
14

bar
190

bar
135

Km/m0-1.8
Km/m 0 - 3.9

mm 180

Kg/cm? 0.118/
0.254

max %
30

It 3,6

t18

_TCH:05

daNm 1.80
(2400 rpm)

air/ Luft

/ Boamuag

]
n°3

L/min.
30

L/min.
19

bar
190

bar
135

Km/m0 - 1.6
Km/h 0 - 5.2

mm 180

Kg/em? 0.151/
0.240

max %
30

It33

It 18

- TOR0S

9/6.6

cm’
270

n°l

daNm 1.91
(2500 rpm)

air / Luft
[ Bozzwses

(]
n°3

L/min.
41

L/min.
20

bar
175

bar
150

Km/m 0 - 2.1
Km/h 0 - 4.2

mm 180

Kgfcm? 0.166 /
0.335

max %
30

It6

It 22

TEHETODY, |

10/7.4

cm?
406

n°l

daNm 2.25
(2000 rpm)

air / Luft

{ Boamiias

n°3

L/min.
a1

L/min.
20

bhar
175

bar
150

Km/m0-2.1
Km/h0-4.2

mm 180

Kg/cm? 0.190/
0.360

max %
30

It5.5

It 30

13/956

cm?
389

n°l

daNm 2.65
(2500 rpm)

air/ Luft
[ Bosmiuag

n°3

L/min.
41

/min.
20

bar
175

bar
150

Kmm0-2.1
Km/h 0 -4.2

mm 180

Kg/cm? 0.181/
0.350

max %
30

6.5

It 30
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TCH-05/ TCH-07D TCH-05 AV/ TCH-07D AV

TIPO A B [ D E F ] H TIPD A B c ] E F 6 H I ]
TCH-05 o TCH-05 AV A
1CH-07D 480 | 660 | 1680 | 753 | 1180 | 315 | 1670 | 52 1CH-070 &Y 480 | 660 | 1565 | 753 | 1180 | 829 | 1907 | 45 1422 | 2500
Dimensions - Abmessungen - rAsAPHTHLE PA3MEPH Dimensions - Abmessungen - rAsAPTHE PA3ERH!
TCH-09 CP / TCH-10DY CP / TCH-13 CP TGH-09 MTP / TCH-10DY MTP / TCH-13 MTP
A A
*
(7. e —
=
®
F
3
D
0
TIPO A B c D E F [ H I ] K TIPO A B C D E F ] H | ] K
TCH-09 CP TCH-09 MTP
TCH-10DYCP | 830 | 610 | 790 | 2100 | 1680 | 753 | 1670 | 1180 | 315 | 1670 | 52° TCH-10DY MTP | 830 | 610 | 790 | 2100 | 1680 | 753 | 1670 | 1180 | 315 | 1670 | 52°
TCH-13CP TEH-13 MTP
Dimensions - Abmessungen - rasaTieE pA3MErs! Dimensions - Abmessungen - rAsAPHTHNE PAIMERH

TCH-09 AV/TCH-10DY AV/TCH-13 AV

TiPO A ] H D 3 F 6 ] I ]

TCH-09 AV
TCH-10DYAY | 610 | 790 | 1580 | 753 | 1180 | 780 | 1898 | 50° | 1450 | 2562
TCH-13 AV

Dimensions - AbmesSungen - rASAPMTHNE PASMERS!

OVERALL DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - FTAGAPUTHbIE PA3SMEPbI
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TCH-05C

TCH-05 AV

Dashhboard with controls
Detail instrumentendrett
TPHECRHAR MAKERS € OPTAHAMM YIWPABREHIS;

Detail of the Hydraulic oil cooling system (Patented)
Detail Kihlungsystem Hydraulikdl (Patentiert)
Jlevams (SACT) GACTEMA CXAARREHIA THAPGEHAROCTH (SAMATEHTOSAHO)




